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	Montavimo konstrukcijos (šlaitas);
	1. Bendra stogo nuotrauka, stogo defektai prieš atliekant montavimo darbus;
2. Tvirtinimo elemento vaizdas iš šono;
3. Tvirtinimo taškai į stogo dangą (mikro);
4. Tvirtinimo taškai į stogo dangą (makro);
5. Sumontuotos, išlygintos montavimo konstrukcijos (prieš montuojant SE modulius);
6. Konstrukcijų įžeminimas;
7. Kabelių tvirtinimas prie konstrukcinių elementų;

	Montavimo konstrukcijos (plokščias);
	1. Bendra stogo nuotrauka, stogo defektai prieš atliekant montavimo darbus;
2. Montavimo konstrukcinių elementų vaizdas iš šono;
3. Montavimo konstrukcijų išdėstymas;
4. Konstrukcijos prieš montuojant balastą;
5. Balasto montavimo vieta;
6. Konstrukcijos, atlikus balsto montavimą;
7. Konstrukcijų įžeminimas;
8. Kabelių tiesimas stogo danga;
9. Kabelių nuvedimas nuo stogo;
10. Kabelių tvirtinimas prie konstrukcinių elementų;
11. Balasto planas

	Montavimo konstrukcijos (žemė);
	1. Tvirtinimo elemento vaizdas iš šono;
2. Tvirtinimo taškai į žemę (mikro);
3. Tvirtinimo taškai į žemę (makro);
4. Sumontuotos, išlygintos montavimo konstrukcijos (kampu ir profiliu);
5. Konstrukcijų įžeminimas;
6. Kabelių tranšėja prieš kabelių tiesimą;
7. Kabelių tranšėja po kabelių tiesimo;
8. Kabelių tranšėja su įspėjamąja plėvele;
9. Kabelių tranšėja įgyvendinus žemės kasimo darbus;

	Moduliai
	1. Modulių identifikacinė nuotrauka su spalvų indikacija ir serijiniais numeriais (atliekama prieš montavimo darbus);
2. Objekte montuojamų modulių serijiniai numeriai;
3. Sumontuoti saulės elektrinės moduliai;
4. Modulių kabelių tvirtinimas po konstrukcijomis;
5. MC4 jungčių tvirtinimas;
6. Užspaudėjų (angl. clamp) nuotrauka (mikro);
7. Užspaudėjų (angl. clamp) nuotrauka (makro);
8. Bendra, sumontuotų modulių nuotrauka (modulių visuma viename kadre);
9. Saulės elektrinės jungimo į grandinę schema;
10. Grandinės/grandinių atviroji įtampa;
11. Modulių grandinės varža;


	Galios optimizatoriai
	1. Tvirtinimas prie montavimo konstrukcijų/modulių;
2. Techninė etiketė, serijinis numeris;
3. Serijiniai numeriai (SN);
4. Prijungimo taškas;
5. Kabelių tvirtinimas.
6. Galio optimizatorių išdėstymo planas;

	Nuolatinės srovės (angl. Direct Current) kabelinė linija
	1. MC4 jungties tipas;
2. Sumontuotos MC4 jungtys ((male/female) užspaudimas, prieš srieginės dalies užsukimą)
3. Nuolatinės srovės (angl. DC (direct current)) kabeliai, jų nominalų skerspjūviai ir jų tvirtinimas;
4. Kabelių nuvedimas ir tvirtinimas nuo pastato stogo;
5. Aštrių kampų/briaunų paminkštinimas kabelio vedimo vietoje;
6. Kabelių tvirtinimai prie pastato fasado;
7. Kabelių tvirtinimas į/po stogo dangą;
8. Kabelių tvirtinimas į/po stogo apskardinimus;
9. Kabelių tiesimas stoge esančiais konstrukciniais elementais;
10. Kabelinių linijos laidžiųjų dalių įžeminimas;
11. Kabelių nuvedimas nuo stogo/šlaito;
12. Kabelio perėjimo į pastato vidų sandarinimas;
13. Modulių prijungimas į įtampos keitiklį;
14. Kabelių tiesimas tranšėjoje;
15. Kabelių tvirtinimas/tiesimas pastato viduje;
16. Kabelių jungiamoji dėžutė (angl. DC combiner box);[footnoteRef:1] [1:  Pateikiama nuotrauka, jeigu komponentas yra naudojamas;] 

17. Viršįtampių ribotuvo montavimo vieta, pajungimas ir tipas;
18. Nuolatinės srovės kirtiklis (nurodžius).

	Kintamos srovės ( angl. Alternating Current) kabelinė linija
	1. Kintamos srovės (angl. AC (alternating current)) kabelių tipai, skerspjūviai;
2. Kliento paskirstymo skyde SE (saulės elektrinės) jungimo vieta;
3. Kabelio vedimo kelias iki kliento paskirstymo skydo (PS);
4. Kabelių tvirtinimas;
5. Kabelio perėjimo į pastato vidų sandarinimo fotofiksacija;
6. Keitiklio pajungimas į AC dalį;
7. Automatinio atjungėjo montavimas ir pajungimas;
8. Automatinio atjungėjo nominalas (mikro);
9. Paskirstymo skydas atlikus jungimo darbus;
10. L1, L2, L3 tinklo įtampos tarp fazės ir nulinio laidininko;
11. Viršįtampių ribotuvo montavimo vieta ir tipas (nurodžius);

	Įtampos keitiklis
	1. Tvirtinimo vieta;
2. Keitiklio laikiklio montavimas;
3. Laikančiojo elemento tvirtinimo taškai;
4. Keitiklis/keitiklių, bei jo montavimas (3-4 m atstumu);
5. Keitiklio serijinis numeris;
6. Keitiklio komunikacinės kortos numeris/kumonikacinio priedo/datalogger ID numeris (mikro);
7. Keitiklio įvestis į optimalų darbo rėžimą (momentinė galia);
8. MPPT1 ir/arba MPPT2 DC įtampa;
9. Atjungimo aukštutinis bei žemutinis dažnis, įtampa, trukmė;
10. Reaktyviosios galios funckija (Q(U)) nuostatos (nurodžius)
11. Keitiklio stebėjimo sistemos registracija prie gamintojo platformos;
12. Komunikacinės kortelės etiketė su serijiniais numeriais arba datalogger ID.


	Įžeminimas
	1. Keitiklio įžeminimas taškas;
2. Modulių įžeminimas taškas;
3. Įžeminimo kontūro prijungimo taškas;
4. Įžeminimo kontūras ir įžeminimo strypai; 
5. Įžeminimo kontūro (esamo arba naujai įrengto) varžų matavimas, įžeminimo prijungimo vietoje.

	EV krovimo stotelė
	1. Įrengta stotelė (mikro);
2. Įrengta stotelė (makro);
3. Stotelės tech. spec. Lentelė (mikro);
4. Stotelės prijungimo vieta;
5. Skydinės su joje įrengta stotelei skirta įranga (automatinis jungiklis, srovės nuotėkio relė, skaitiklis ir pan.);
6. Kabelio pajungimo vieta;
7. Papildomas paskirstymo skydas (jeigu įrenginėjamas);
8. Darbo vietos sutvarkymas;
9. Gerbūvio atstatymas;
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